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Zahušovací nádrže kal jsou ur eny pro gravitaní zahušování kal  na biologických is-
tírnách odpadních vod. Umožují dosáhnout výrazného zahuštní t chto kal . Tento zpsob od-
vod ování kal  je provozn velmi jednoduchý proces. Zaízení m že zajistit homogenizaci kal. 

 

Základní rozmry jsou uvedeny v tabulce: 

D (m) 2,8 3,6 4,8 6 9 12 15 21 

F (m2) 6,1 10,1 18,1 28,3 63,6 113 176 346 

H, H1 (m) na žádost klienta 

H2 (m) 0,4 0,6 

H3 (m) 0,2 0,25 0,4 0,45 1 2 2 2 

H4 (m) 0,75 0,75 0,75 1 1 1 1 1 

d (m)  2,2 3 4,2 5 8 10 10 10 

p íkon (kW) 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 

hmotnost (t) pro 
základní H (m) 

4,2 6 8,6 12,9 24,7 65,9 106 205 

2,8 3,6 3,6 4,2 4,2 4,8 4,8 6 

 

Hloubka kalu mže být libovolná. Základní provedení je ote-
v ená ocelová nádrž s úpravou pro osazení na betonový základ 
a výstupní žebík. Míchadlo je umístno u menších velikostí na pr-
b žné lávce u vtších je umístno na pojezdovém most s pojezdem 
po kolejnici a s pohonem od ozubeného hebene podle s. patentu 
. 283 767. V pípad  pot eby m žeme dodat kuželovou stechu se 

spádem do stedu nebo okraji nádrže a podprné sloupy. U zaízení 
m žeme zajistit tepelnou izolaci. Vlastní nádrž mže být i betonová. 

 

Pohon míchadla je zajišován elektromotorem 380 V, 50 Hz pes pevodovku a speciální 
bezpenostní spojku. Proti petížení je zaízení jišt no touto spojkou a elektricky. Míchadlo se 
m že otáet v obou smrech. Opt na pání m žeme dodat nkolikarychlostní míchadlo, pípadn  
míchadlo s plynulou regulací otáek. 

 

Tato nádrž mže být použita jako zahušovací nebo homogenizaní nádrž ped mechanic-
kým odvodnním kalu. 


